
 

  MIKSER PLANETARNY TEKNO STAMAP 
    
 
                   MODEL :TK XX / TK XXSP4I  
  
 

 
                                                                                          

CHARAKTERYSTYKA  UŻYTKOWA 
- Pojemność kotła (l) : 40 / 60 / 80 / 100 / 120 /  160/200 
- Panel sterowania : elektromechaniczny, 3. biegowy (w opcji cyfrowy - z wariatorem z płynną   
                                regulacją prędkości obrotu mieszadła lub cyfrowy programowany, dla 
                                TK 160-200 - kolorowy, programowany panel dotykowy 
                                 
- Prędkość obrotu mieszadła (obr/min) : 30 - 415 
- Elektryczne podnoszenie kotła : w standardzie dla TK80 - 200 (w opcji dla TK40-60  
- Wyposażenie dodatkowe : elektryczne podnoszenie kotła, wózek do transportu kotła, 
                                            redukcje do mniejszych pojemności kotła 
 
OPIS BUDOWY 
- Obudowa : stal lakierowana (w opcji inox) 
- Kocioł : inox, mieszadła, osłona : aluminium (w opcji inox) 
- 3 mieszadła : rózga, liść, hak 
 
OPCJE : 
- Obudowa inox 
- Panel sterowania : 3. biegowy, cyfrowy - z wariatorem z płynną regulacją prędkości obrotu  
                                mieszadła lub cyfrowy programowany 
- Elektryczne podnozenie kotła (dla TK40-60) 
- Wózek do transportu kotła (dla TK40-60) 
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                 CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA :     
 

                  TK40 TK60 TK80 TK100 TK120 TK160 
TK200 

Pojemność kotła (l) 40 60 80 100 120 160/200 
Prędkość narzędzia (obr/min) 100-415 100-415 100-415 100-415 100-415 100-415 
Kocioł + 3 narzędzia  
(rózga, liść, hak) TAK TAK TAK TAK TAK TAK 

Redukcja (kocioł +  3 narzędzia) 20 40 60 80/60 100/80/60 - 
Obudowa inox opcja opcja opcja opcja opcja opcja 
Kocioł inox standard standard standard standard standard standard 
Narzędzia inox opcja opcja standard standard standard standard 
Elektryczne podnoszenie kotła opcja opcja standard standard standard - 
Hydrauliczne podnoszenie kotła - - - - - TAK 
Podgrzewacz kotła opcja opcja opcja opcja opcja opcja 
Wózek do transportu kotła opcja opcja TAK TAK TAK  
Moc (kW) 2,2 3,0 5,5 / 7,5 7,5 7,5 9,2 / 11,5 
Zasilanie  TRI 400 V+T+N 
Wymiary (mm)                        szer. 
                                              głęb. 
                                              wys. 

600 
900 
1450 
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940 
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1200 
1460 
2140 

Waga (kg) 280 370 500 550 600  

                       
 
NICZNA 
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